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Lighting design



Troviamo le soluzioni ai vostri progetti più ambiziosi



Ialux, divisione di IVELA spa, è un partner 

e decorativa per interni ed esterni di aree 



Mission

Mission
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 Soluzioni Custom Made

Custom Made Solution
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I nostri valori

Our values

I nostri clienti sanno di poter contare su di noi 
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Sinergie per progetti 
di successo

Synergies for successuful 

projects

Synergies for successful 
projects
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a LED

della luce a LED
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Flessibilità al servizio 
del cliente

Flexibility to your service
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Controllo della luce 
dinamica I sistemi di controllo della luce consentono un reale 
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Rispetto dell’ambiente

Respect for the environment
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I Nostri Prodotti

Our Products



Flusso luminoso 

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

S WM

up to 1100 lm

Incassi

Bassi livelli di 

UGR<19 

UGR<19

80

50

5
0

ø 70 mm 0,5 Kg

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP44

IP65

LIGHT
COMFORT

Flusso luminoso 

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

5
0

80

51

ø 70 mm 0,5 Kg

S

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP44

UGR<19

850° IK08

WM
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up to 1100 lm

UGR<19

850° IK08

CUSTOM

CUSTOM
CONTROLS

Bassi livelli di 

UGR<19 

UGR<19

LIGHT
COMFORT

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Flusso luminoso 

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

S WM

up to 1100 lm

Incassi

Bassi livelli di 

UGR<19 

UGR<19

50

20° 20°

ø 86 mm 0,5 Kg

5
6

95

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP20

IP65

LIGHT
COMFORT

UGR<19

850° IK08
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CUSTOM
CONTROLS

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Incassi

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

ø 92 mm

0,4 Kg

8
5

96

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP44

DESIGN

16 I A L U X

up to 1100 lm

850° IK08
UGR<10

CUSTOM
CONTROLS

S WM

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+
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Incassi

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

103

8
5

40

ø 96 mm 0,4 Kg

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP44

850° IK08
UGR<10

DESIGN

2700K 3000K 4000K

S WM

up to 1100 lm

CUSTOM
CONTROLS

SOFT

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Incassi

Flusso potente per 

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

ø 100 mm

0,6 Kg

110

7
0

79

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP43
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UGR<19

850° IK08

2700K 3000K 4000K

S WM

up to 2900 lm

XW

2900 lm CUSTOM
CONTROLS

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Incassi

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP20

CUSTOM
CONTROLS

Flusso potente per 

2900 lm
Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

ø 116 mm

0,7 Kg

125

79

6
8

20° 20°

UGR<19

850° IK08

up to 2900 lm

S WM XW

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Mini incassi

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

ø 36 mm41

4
5

0,2 Kg

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP43

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

0,1 Kg

3
4

50

29

25° 25°

ø 44 mm

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP20

UGR<19

850° IK07

20 I A L U X

up to 200 lm

UGR<19

850° IK07

2700K 3000K 4000K

S WM

up to 540 lm

XW

MULTIPLE

OPTICS
CUSTOM
CONTROLS

CUSTOM
CONTROLS

S WM XW

MULTIPLE

OPTICS

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+
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Mini incassi

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

67

49

2
3

ø 60 mm

0,2 Kg

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP44

850° IK07

2700K 3000K 4000K

up to 540 lm

XW

CUSTOM
CONTROLS

super ridotta

23 mm

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Plafoniere

Compatto per un 

inedito

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

93

6
2

3
9

0,2 Kg

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP40

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

1
5
0

3
0

150

80

0,7 Kg

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP43

22 I A L U X

up to 1700 lm

850°

2700K 3000K 4000K

up to 1100 lm

XW

DESIGN

XW

850°

Non altera la classe 

SAFETY

ed economia di 

INTEGRATED

DRIVER
LED

Non altera la classe 

SAFETY

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Plafoniere

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

3
1

220

80

2
2
0

1,2 Kg

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP43

2700K 3000K 4000K

up to 3200 lm

XW

850°

ed economia di 

INTEGRATED

DRIVER

23I A L U X

Non altera la classe 

SAFETYSAFETY

SAFETY

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Plafoniere

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

49

101

0
3

0,3 Kg

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP43

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

91

190

9
3

0,7 Kg

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP44

24 I A L U X

up to 1700 lm

850°

2700K 3000K 4000K

up to 1100 lm

XW

XW

Dimensioni ridotte ma 
elevato rendimento 

luminoso

PERFORMANCE
HIGH

850°

Non altera la classe 

SAFETY

Non altera la classe 

SAFETY

Dimensioni ridotte ma 
elevato rendimento 

luminoso

PERFORMANCE
HIGH

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Plafoniere

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

106

300

8
3

1,3 Kg

Metal
Silver

Bianco
White

Cromo
Chrome

Nero
Black

IP40

2700K 3000K 4000K

up to 3200 lm

XW

850°

25I A L U X

Non altera la classe 

SAFETY SAFETY

SAFETY

Dimensioni ridotte ma 
elevato rendimento 

luminoso

PERFORMANCE
HIGH

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Proiettori

Rapporto lm/W 

dimensioni compatte 

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2
0
4

52

162

40,5

0,6 Kg

Metal
Silver

Bianco
White

Nero
Black

IP20

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

1
3
1

1
4
1

2
0
6

84 149

131

1,4 Kg

Metal
Silver

Bianco
White

Nero
Black

IP20
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2700K 3000K 4000K

850°

S WM XW

UGR<19

850°

HIGH

S WM XW

Rapporto lm/W 

EFFICIENCY
HIGH

OPTICS

OPTICS

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+





Luci lineari da parete

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

estruso di alluminio con testate 

526 102

5
4

IP42

2800K 3000K

990 Delivered lm

Ideale per testaletto di 

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

estruso di alluminio con testate 

240

5
4

102

IP42

2800K 3000K

446 Delivered lm

VISUAL
COMFORT

Ideale per 

Bianco
White

Bianco
White

VISUAL

Dimensioni ridotte 

Dimensioni ridotte 

SMART

SMART
DESIGN
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Luci lineari per specchio

Flusso luminoso

Fasci luminosi
Beams

lamiera di acciaio con modulo 

900

6
0

53

IP44

1570 Delivered lm

XW

Cromo
Chrome

DIFFUSION
LIGHTINGVISUAL

VISUAL

FUNCTIONAL

DESIGN
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Luci esterne da parete

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

Lampade a LED da esterno 

verniciato poliestere con 
uno speciale pretrattamento 

8
3

46153
0,5 Kg

IP65

aderente alla parete 

elevato 

Fascio ampio per  

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

Lampade a LED da esterno 

verniciato poliestere con 
uno speciale pretrattamento 

1
5
8

163 48

38

1 Kg

IP66

COMPACT

and IP

Metal
Silver

Bianco
White

Metal
Silver

Bianco
White

2700K 3000K 4000K

XW

850° IK09

DISTRIBUTION
LIGHT

850° IK09

COMPACT

and IP DISTRIBUTION
LIGHT

2700K 3000K 4000K

XW

XW

aderente alla parete 

elevato 

Fascio ampio per  

30 I A L U X

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+





Luci esterne da parete

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

verniciato poliestere ad alta 

270 100

IP67

verniciato poliestere ad alta 

270 100

IP67

2700K 3000K 4000K

XW

Metal
Silver

Bianco
White

Nero
Black

Metal
Silver

Bianco
White

Nero
Black

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

XW

SHAPES
CLASSIC

LIGHT
FUNCTIONAL

SHAPES
CLASSIC

LIGHT
FUNCTIONAL

32 I A L U X

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Luci esterne da parete

IP65

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

verniciato poliestere ad alta 

260 150

2700K 3000K 4000K

XW

Metal
Silver

Bianco
White

Nero
Black

SHAPES
CLASSIC

LIGHT
FUNCTIONAL

33I A L U X

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Plafoniere da esterno

di alluminio con speciale 

2
2

110

0,3 Kg

1
1
0

IP65

di alluminio con speciale 

3
0

180

77

1,2 Kg

1
8
0

IP65

Metal
Silver

Bianco
White

Metal
Silver

Bianco
White

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

XW

2700K 3000K 4000K

XW

850° IK08

850° IK08

Elevato rendimento 

Non altera la classe 

SAFETY

Non altera la classe 

SAFETY

PROTECTION

RATING

POWERFUL

& IP

34 I A L U X

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Plafoniere da esterno

di alluminio con speciale 

2 Kg

3
6

230

77

2
3
0

IP65

Metal
Silver

Bianco
White

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

XW

850° IK08

SAFETY

SAFETY

Elevato rendimento 

Non altera la classe 

SAFETY
POWERFUL

& IP
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A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Plafoniere da esterno

di alluminio con speciale 

2
2

0,3 Kg

110

IP65

di alluminio con speciale 

210

1,2 Kg

3
0

IP65

Metal
Silver

Bianco
White

Metal
Silver

Bianco
White

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

XW

2700K 3000K 4000K

XW

850° IK08

850° IK08

Non altera la classe 

SAFETY
PROTECTION

RATING

Elevato rendimento 

Non altera la classe 

SAFETY
POWERFUL
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A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Plafoniere da esterno

di alluminio con speciale 

3
6

280

2 Kg

IP65

Metal
Silver

Bianco
White

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

XW

850° IK08

SAFETY

SAFETY

Elevato rendimento 

Non altera la classe 

SAFETY
POWERFUL

& IP
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A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+
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Incassi waterproof

6
4

2
,5

27

50

IP68

7
8

50

70

20° 20°

IP67

Acciaio inox
Stainless steel

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

850° IK10

FLUX
LIGHT

FLUX
LIGHT

W

W

Cromo
Chrome

850° IK09

OVER
WALK

installativo minimo

DEPTH
RECESSED

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+



Incassi waterproof

Flusso luminoso

T° Colore
Colour T°

Fasci luminosi
Beams

6
5

9

124

201

IP68

2700K 3000K 4000K

850° IK09

ideale per immersione 
in piscine 

UNDERWATER

Acciaio inox
Stainless steel

LIGHT

39I A L U X

S LM luminosa e massima 

immersione 

POWERFUL

A

A

A

A
+

A

A
+
+

A
+





 CUSTOM
LINEAR LED KITS



Stripled



lm/m W/m LED/m  Colour Temperature  IP protection rating

320 12 60 2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB IP68 Side view

500 10,5 108 2700K | 3000K | 4000K | 6000K IP68 Top view

T° Colore
Colour T° 2700K 3000K 4000K 6000K

lm/m W/m LED/m  Colour Temperature  IP protection rating

320 4,8 60 2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB IP33 | IP55 | IP65 | IP68

600 9,6 120 2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB IP33 | IP55 | IP65 | IP68

880 14,4 60 2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB IP33 | IP55 | IP65 | IP68

1080 10 98 2700K | 3000K | 4000K | 6000K  IP33 | IP55 

1280 19,2 240 2700K | 3000K | 4000K | 6000K  IP33 

1810 17 168 2700K | 3000K | 4000K | 6000K  IP33 

Constant voltage stripled 24V

da 5 metri e sono complete di 

43I A L U X

T° Colore
Colour T° 2700K 3000K 4000K 6000K

DIMMABLE    

SYSTEM

RGB

VERSALITY

C US

C US
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12

11

SL

04

1
9

,6

17,2

05

15,4

 

1
0

,8

13,4

3
,8

1
0

,8

13,8

8
1

4
,7

19,4

1
0

,9
2

0
,4

19,6

6
,1

5

17,2

7

10,2
12,2

10,4

7

03

Surface

Surface

Surface

Surface

17,8

12

1
0

,8

15,6 

 03

04

17,8
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76

83

05

07

03

12,6

20

1
8

,6

2

18,6

16

10

08

06

7

15,4

7

13,1

3
,8

1
1

13,8

8

15,4

1
6

10

1
6

13,1

3
,8

1
6

13,8

8

1
8

,6

18,6

1
8

,6

18,6

21,6

2
1

,6

2
1

,6

1
8

,5

18,5

7,67

7
,6

7

12,2

10

Recessed

Corner

Corner

Corner
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Special

Special

Special

Special

92

86

90

26

10,3

1
3

,5

40

 10
,5

1
1

,2

14

15,4

2
9

,5

2
9

,5

13,4

3
,8

3
3

,5

13,8

8

9,5

1
1

,7

11

4
,9

40

1
3

,5

 

10,2

14

1
2

5

03

04

09

05
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26

04



Glass application

Glass application

Glass application

82

70

68

8

1
6

,5

1
4

27

1
2

,4

5
-8

1
2

,5

1
0

,5

18

6

8
6
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Pannelli a LED

con cornice in estruso di alluminio 

“C” profile 15x15x1mm
Profilo “C” 

LED bar
Barra LED 

Opal PMMA panel 3mm
Pannello PMMA opale

PMMA panel 6mm with laser micro-incisions finishing
Pannello PMMA con lavorazione con microincisioni a laser

Aluminium rear surface 1mm
Superficie posteriore in alluminio

min sizes

210x210mm

min. 210mm - max. 3010mm

m
in

.2
1
0
m

m
 -

 m
a
x
.2

0
1
0
m

m

Horizontal increase 10cm min.
Incremento orizzontale minimo 10cm

Min and max LED panels dimensions
Dimensioni minime e massime pannelli LED

49I A L U X

T° Colore
Colour T° 2700K 3000K 4000K



Progettazione illuminotecnica

Lighting design



CUSTOM

LIGHT
FOR MARINE
EXPERIENCE



New building

52 I A L U X

Esempio di progettazione illuminotecnica 
con disposizione dei prodotti 
in planimetria in una balcony cabin.

I A L U X

Progettazione illuminotecnica

Lighting design
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 illuminotecnico ad un risparmio 

Prodotti personalizzati proposti per la balcony cabin

Custom products proposed for the balcony cabin

Falsi colori e isolinee

False colours and isolines

RA 8 DIXIT LED

6,5W 550lm adj

Light yield: 72.1 lm/W

Beam: 65°

PF 10 LED

4,3W 400 lm

Light yield: 76.4 lm/W

Beam: 110°

PF 19 LED

9W 1000 lm

Light yield: 71.1 lm/W

Beam: 110°

25° 25°

Beam: 110°

Beam: 110°

STRIP LED

Length 2.60 m

Beam: 120°

Applique LED

Abat-jour LED

E27 13,5W

RA 8 DIXIT LED

6,5W 550lm

Light yield: 78.0 lm/W

Beam: 45°

New building



Render simulation

New building
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sono stati calcolati per ottenere 

I livelli di decadimento mostrano come il 

dopo 1500 ore, mentre quello del LED della 

I A L U X

SILVER SPIRIT

Case Study

PF10

550 lm

6,5 W

3000 K

IP43

49

101

0
3

Luce come requisito progettuale e integrazione di sistema

Light as design requirement and system integration
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Case Study

Consumo totale 

Consumo totale al Giorno

[W]

[W]

 

CFL LED

13

3 300

42 900

 

20

858

313 170

429

156 585

6,5

3 300

21 450

 

20

429

156 585

25

20

15

20

5

Watts
CFL
13W

PF10
6,5W

risparmio della stessa percentuale 



References - New buildings
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Princess Cruises - ROYAL PRINCESS

Compagnie du Ponant - LE SOLEAL

2013

2014

2015

2016

·

· · ·

·

· 

·

·

·

 

·

·

 

·

·

· 

·

· 

·

· 

·

 

·

· 

·

 

·

·

Carnival Cruise Line - CARNIVAL VISTA

Viking Ocean Cruises - SKY

Silversea Cruises - HULL 6226

Princess Cruises - HULL 6232

Viking Ocean Cruises - SEA

Compagnie du Ponant - LE LYRIAL

P & O - MV BRITANNIA

Holland America Line - KONINGSDAM

Viking Ocean Cruises - STAR

Princess Cruises - REGAL PRINCESS 

Corridoi - Cabine

Corridors - Cabins

Nave

Cruise Ship

Anno

Year

Aree Pubbliche

Public Areas

Aree Esterne

Outdoor Areas

References - New buildings
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LIGHTING MARINE SOLUTIONS
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LIGHTING MARINE SOLUTIONS
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